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Constitution et fonctions
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Le systéme de diagnostic embarqué, de métrologie et d'information VAS 5051 ...

202/001

... pour un dépannage d'avant-garde!

Cet appareil réunit pour la premiére fois en un systéme unique I'ensemble
des moyens nécessaires au dépannage des systémes électroniques de véhicules.

L'utilisateur peut opter pour un guidage par |'assistant de dépannage ou bien
effectuer ses propres controles a |'aide de la métrologie et de |'autodiagnostic.

Le systéme fournit une aide & I'utilisation de I'appareil ainsi qu'a la détection de pannes.
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de réparation! reporter & la documentation SAV.



Principaux constituants du VAS 5051

Un nouveau systéme de diagnostic,
pourquoi?

Grace a |'électronique moderne, nos voitures
sont de plus en plus sires et confortables, et de
moins en moins polluantes.

En méme temps, la complexité croissante des
inferconnexions entre les systémes embarqués
rendent le dépannage toujours plus difficile et
laborieux.

Les contréleurs de systémes de véhicule se con-
tentant jusqu'a présent d'indiquer I'arbre de
localisation des pannes, le dépannage est par-
fois alourdi par des mesures fastidieuses et par
I'obligation de consulter différents documents de
réparation.

Les réparations bien souvent effectuées sur la

base de conjectures sont une charge inutile pour
le client et le personnel du Service Aprés-Vente,
car elles conduisent a des réparations répétées.

Le systéme de diagnostic embarqué, de métrolo-
gie et d'information VAS 5051 vient mettre fin a
cette situation.

Le nouveau systéme intégre I'autodiagnostic
embarqué du véhicule, la métrologie et la docu-
mentation technique, en mettant en ceuvre les
techniques les plus modernes.

Le VAS 5051 vous permet d'effectuer le dépan-
nage du véhicule de facon plus rationnelle, plus
précise, plus claire et plus économique :

- en fournissant, dans toutes les phases de
I' "assistant de dépannage" basé sur un
écran tactile, des instructions précises sur
les taches a effectuer; des erreurs de mani-
pulation sont pratiquement exclues,

- en lisant la mémoire de défauts des appa-
reils de commande via la liaison de dia-
gnostic au véhicule, et en élaborant
automatiquement un plan de contréle
objectif,

- en proposant, pour l'identification du véhi-
cule, pour I'entrée des caractéristiques du
défaut et pour la sélection de fonctions, de
groupes d’organes ou de piéces, de choisir
dans des listes de données classées hiérar-
chiquement,

- en permettant de visualiser et, le cas
échéant, d'imprimer différents types de
documents correspondant & des fonctions,
des groupes d’organes ou des piéces sélec-
tionnés.

Du fait de sa technologie de pointe et de ses
possibilités évolutives, le nouveau VAS 5051 va
équiper I'ensemble des ateliers du Groupe
Volkswagen dans le monde entier.

Le VAS 5051 peut étre utilisé pour
toutes les marques du Groupe Volkswagen.



Concepts de base du systéme

Le VAS 5051 est un contrdleur fondé sur une
base de connaissances.

Celle-ci se trouve sur un CD-ROM et
comprend les connaissances nécessaires sur:

- les équipements

- les codes de défaut des appareils de com-
mande

- les caractéristiques des défauts

- la constitution du véhicule avec
fonctions et composants

- les contréles du fonctionnement

- la documentation technique.

Les données sont organisées de maniére hiérar-
chique et reliées entre elles.

La base de connaissances est élaborée a I'aide
d'un systéme de développement de diagnostic.
Elle peut étre facilement étendue ou modifiée

pour son adaptation & de nouveaux véhicules.

De méme, il est possible d'y intégrer de nou-
veaux documents, ainsi que de mettre a profit
I'expérience de l|'atelier en introduisant, par
exemple, de nouvelles caractéristiques de
défauts et leurs corrélations.

En s'appuyant sur la base de connaissances, le
systétme de diagnostic est en mesure:

- d'identifier un véhicule avec ses équipe-
ments standard et ses options

- d'effectuer un test automatique des
systémes électroniques embarqués dans le
véhicule

- de faire appel a un "assistant de dépan-
nage" selon un plan de contréle en sélec-
tionnant des caractéristiques de défaut

- d'utiliser ses propres connaissances en
sélectionnant directement les contréles a
effectuer

- d'élaborer des fonctions d'autodiagnostic
d'utilisation facile

- de créer de nouveaux plans de controle en
récupérant automatiquement la démarche
d'un contrdle de fonctionnement



Principaux constituants du VAS 5051

Constitution et caractéristiques

Cables de mesure

Contréleur

Chariot de rangement

Imprimcn‘re\ =

202/002
Caractéristiques du VAS 5051:
- appareil portable, a brancher sur le secteur - interface & infrarouges pour la commande
ou sur l'interface diagnostic du véhicule, de l'imprimante
une batterie intégrée permettant une
autonomie temporaire - interface VGA (video graphic adapter)
pour le raccordement d'un moniteur

- commande & 'aide d'un écran tactile couleur externe

(touchscreen)
- possibilité d'équipement ultérieur avec une

- unité de diagnostic et de métrologie intégrée liaison ISDN pour le télédiagnostic

- lecteur de CD-ROM intégré pour CD-ROM
de données de réparation en différentes lan-

gues



Apercu général
du contréleur

L'élément central du VAS 5051 est le contréleur,
avec son écran tactile a cristaux liquides
(touchscreen).

Monté sur le chariot de rangement, I'ensemble
du systéme est mobile et tous les appareils
nécessaires au diagnostic sont constamment a
portée de main.

Une poignée permet également de transporter le
contrdleur seul, par exemple dans I'habitacle du
véhicule.

La commande du contrdleur s'effectue en effleu-
rant les zones de texte ou de navigation
correspondantes sur |'écran tactile.

202/004

Le contréleur associe un appareil de mesure et
un ordinateur.

Le systéme d'exploitation et le programme d'utili-
sation sont mémorisés dans le contréleur.

Les données spécifiques aux véhicules, les pro-
grammes de test et les autres documents
techniques sont importés a partir de CD-ROM
interchangeable que I'utilisateur insére dans le
lecteur intégré et mémorisés sur le disque dur de
I'appareil.

Les mises a niveau sont réalisées aisément &
I'aide d'un nouveau CD-ROM.

Une interface a infrarouges permet de comman-
der une imprimante laser sans liaison cablée.
L'imprimante peut imprimer des documents ainsi
que, sur demande, des captures d'écran
(hardcopy).



Principaux constituants du VAS 5051

Face avant

-~

VAS 5051

Version -F-/V02.00 22/10/97

Systéme de diagnostic embarqué, de métrologie et d'information

Autodiagnostic
embarqué

Métrologie

Assistant de
dépannage

La face avant du contréleur se compose d'un
écran servant a l'information et & la communica-
tion avec le mécanicien.

Le controleur est commandé & I'aide d'un écran
tactile, sensible sur toute sa surface, qui détecte
la pression du doigt ou d'un autre instrument.

L'écran tactile remplace un clavier et une souris.

m} Pour commander |'écran, n'utilisez

CY s pas d'objet pointu, chaud ou
susceptible de le tacher.
5) Vous risqueriez de I'endommager.

202/003

Les affichages graphiques sur I'écran sont appe-
[és "fenétres". lls visualisent I'ensemble des
informations et des fonctions du contréleur.

Une zone de texte ou de navigation prévue pour
la commande du contréleur se reconnait a son
changement de couleur.

La commande sélectionnée n'est activée qu'une
fois que le doigt est retiré de |'écran.

I Sile contréleur n'est pas utilisé
CY s pendant plusieurs minutes, le mode
¢ d'économie d'énergie est activé.
5) Au prochain effleurement de |'écran,
la derniére fenétre affichée est a
nouveau visualisée.



Coté gauche

Interface VGA

| Interface série

| snandis

[ Interface clavier

EIN /’©CEP© @Q@

Interface carte PC

®
2

Prise du cordon d’alimen-
tation sur secteur

202/005

Coté droit

| Lecteur de disquettes

Lecteur de CD-ROM

Interface & infrarouges

Commutateur marche/

arrét

202/006

Les connecteurs sont protégés par un cache.

Lors de I'utilisation en atelier, seul le connecteur
pour le cable de secteur est utilisé.

Les autres connecteurs sont réservés aux travaux de
maintenance ou de réparation ainsi qu'a I'extension
ultérieure de fonctionnalité du contréleur.

L'interface VGA permet de raccorder un moniteur
externe.

L'interface série et l'interface clavier sont réservées
exclusivement aux travaux de maintenance de
I'appareil.

L'interface carte PC est prévue pour I'extension ulté-

rieure du contréleur, par exemple pour le
télédiagnostic.

0 A I'exception de la prise secteur et de

(15 l'interface VGA, aucune autre interface
ne doit étre utilisée.

) Dans le cas contraire, les défauts
consécutifs conduisent & la perte de la
garantie.

Le lecteur de CD-ROM est nécessaire a la mise a
jour du systéme de diagnostic.

Le contréleur charge la nouvelle version du pro-
gramme du CD sur le disque dur.

Ne pas écraser une nouvelle version
par inadvertance, sans quoi des
données et des fonctions importantes
risquent d'étre perdues.

Lors de I'utilisation en atelier, le lecteur de disquet-
tes n'est pas utilisé.

L'interface & infrarouges permet de transmettre des
données a l'imprimante, sans utiliser de cable de
liaison.
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Principaux constituants du VAS 5051

Face supérieure

_EW I )D)

Céble de mesure DSO 2
VAS 5051/8

Cable de mesure DSO 1
VAS 5051/8

/g/ /[j\\\\b l)))

Pince de déclenchement, en option

VAS 5051/18

Pince pour courant de 50 A Pince pour courant de 500 A, en option
VAS 5051/9 VAS 5051/19

Entrées prévues pour la mesure
de pression et de température

@»mw_u@

Pince kV, en option

VAS 5051/17

Appareil
de commande

Prise de diagnostic
16 raccords




Poignée
de transport

(A
- (_ C—=— ( e

Cable de mesure U/R/D avec touche pour la mesure de
tension et de résistance, le controle des diodes et le con-
tréle de continuité, ainsi que ...

L)
) (.  (C—=¢ 1 (

Fusible pour

... pour la mesure de courant en ligne
VAS 5051/7

[ c— I 2 q @

Cable de mesure COM avec pointe de
touche de sécurité VAS 5051/7

mesure de courant en ligne

Adaptateur de diagnostic
VAS 5051/2

%%% Y 3 D

Cable de diagnostic 3 m 202/008

VAS 5051/1

N Tous les cables de mesure et les connec-

(Y5 teurs du contréleur sont repérés en
¢ couleur.
5 Veillez & la concordance des couleurs

lors du branchement.

1
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Modes de fonctionnement

Fenétre d’entrée

VAS 5051

Version -F- /V02.00 22/10/97

Systéeme de diagnostic embarqué, de métrologie et d'information

Autodiagnostic
embarqué

Métrologie

Assistant de
dépannage

Configuration

Aide

J 202/047

A la mise en marche du contréleur, le systéme
d'exploitation est démarré automatiquement.

Le contréleur est prét a fonctionner lorsque la
fenétre d'entrée du systéme s'affiche & I'écran.

A la premiére mise en marche de |'appareil, les
touches de sélection du mode de fonctionnement
"Autodiagnostic embarqué", "Métrologie" et
"Assistant de dépannage" ne sont pas encore
visualisées.

La fenétre d'entrée du systéme est visualisée en
entier aprés l'introduction de I'identification de
I'atelier dans le mode de fonctionnement

"Configuration".

Les différents modes de fonctionnement sont lan-
cés depuis la fenétre d'entrée du systéme:

- autodiagnostic embarqué,

- métrologie,

- assistant de dépannage et

- configuration.

La fonction "Aide" est disponible dans tous les
modes de fonctionnement. Elle fournit des infor-
mations sur la manipulation et la fonction des
différents boutons de navigation.



Configuration

Configuration

Configuration

Sélectionner une fonction

Numeéro de I'appareil: 12345

Numéro d’importateur: 678

Numéro d'atelier: 98765
René Dupont, S.A.R.L.

Installer la version actualisée
Autocontrdle

Modifier l'identification de l'atelier
Générateur de signaux
Date/heure

Fonctions complémentaires
Changer de langue

Sélectionner I'image d'entrée
Sommaire du CD

4 Aller &

Aide

202/025

Le mode de fonctionnement "Configuration" per-
met de régler le systéme de diagnostic.

La fonction "Installer la version actualisée" per-
met de charger des versions plus récentes du
programme sur le disque dur, & partir du CD-
ROM.

Le réglage de la langue du systéme s'effectue
également depuis ce CD-ROM.

Le mode de fonctionnement "Autocontrole" per-
met d'effectuer un contréle interne de l'unité de
métrologie et de diagnostic du contrdleur.

Le code de I'atelier (numéro du centre de distri-
bution ou numéro d'importateur et numéro
d'atelier) est entré une seule fois, aprés la mise
en service du contrdleur. Par la suite, il est uni-
guement possible de modifier I'identification de
I'atelier (adresse de I'atelier).

D'autres réglages (comme la date, I'heure et la
hauteur de son) peuvent étre adaptés individuel-
lement aux besoins.

En sélectionnant l'image d'entrée, il est possible
de modifier l'image du véhicule et le logo spéci-
fiques a la marque visualisés par défaut dans la
fenétre d'entrée du systéme.

Les fonctions complémentaires ne sont pas utili-
sées lors de I'utilisation en atelier.

13
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Modes de fonctionnement

Autodiagnostic embarqué

( )
VAS 5051
Systeme de diagnostic embarqué, de métrologie et d'information
Version -F- /V02.00 22/10/97
Iiiﬁiﬁﬁil/
embarqué
Métrologie
Assistant de
dépannage
Configuration
Aide
“ J

Le mode de fonctionnement "Autodiagnostic
embarqué" offre la fonctionnalité des contré-
leurs de diagnostic actuellement utilisés

V.A.G. 1551 et V.A.G. 1552.

La communication s'effectue de maniére usuelle
par le biais de I'interface diagnostic du véhicule.

Le programme d'autodiagnostic embarqué méne
avec |'utilisateur un dialogue pour le guider dans
le choix des actions.

Le mode de fonctionnement "Autodiagnostic
embarqué" est activé en sélectionnant le bou-
ton de navigation du méme nom dans la
fenétre d'entrée du systéme.

202/049

En outre, le contréleur fait actuellement I'objet
d'un développement qui permettra, dans ce
mode de fonctionnement, la programmation des
appareils de commande (programmation éclair).

Pour I'utilisation en mode de fonctionnement
"Autodiagnostic embarqué", il est nécessaire de
disposer du manuel de réparation du véhicule.
concerné.



Autodiagnostic embarqué

Sélectionner le systeme
du vehicule

01 - Electronique du moteur

(A]

ectro : ‘ - .
02 - Electrof Autodiagnostic embarqué Electronique du moteur
12 - Electro 028906021CK 1,91 R4 EDC
GO00SG 0802
03 - Electrolf sgajectionner la fonction S
14 - Electro d'autodi i .
24 - Antipati autodiagnostic Code de l'atelier 79415

34 - Correct| I It A eld Autodiagnostic embarqué Electronique du moteur

15 - Sac go
25 - Antidén{ 93

Diagnostic des actiof Interroger la mémoire de défauts | 028906021CK 1,91 R4 EDC

35 - Verrouill ©4 Rédlage de base

45 - Surveilll 05 Effacer la mémoire dj 1 défaut(s) détecté(s)

GO00SG 0802
Code 2
Code de l'atelier 79415

55 - Réglagd 06 Arréter la sortie des
16 - Electrof 07 Coder l'appareil de ¢} 522

56 - Radio

66 - Réglags
76 - Aide au
17 - Porte-in

08 - Electro Métologie
18 - Chauffd.¥ i

26 - Actionn] 08 Lire le bloc de valeury Transmetteur de température du liquide de refroidissement - G62
36 - Réglagq 10 Adaptation Coupure/court-circuit au pole positif
46 - Module] 11 Procédure d'accés | sporadiquement

Interroger la mémoire de défauts - ensemble du véhicule

Sélectionner le systéeme du véhicule

OBDII <

Métrologie Aller a Imprimer Aide

Métrologie Aller &

La barre de sélection permet de choisir un quel-
conque systéme de véhicule ou une fonction.

A la sélection de "Interroger la mémoire de
défauts - ensemble du véhicule", tous les appa-
reils de commande du véhicule sont interrogés et
visualisés.

Aprés |'établissement de la communication,
I'identification de I'appareil de commande est
affichée.

202/021

La fenétre "Sélectionner la fonction d'autodia-
gnostic", vous permet de choisir les différentes
fonctions s'appliquant a I'appareil de commande
sélectionné.

A la sélection de la fonction "Interroger la
mémoire de défauts", la fenétre suivante visua-
lise une liste des défauts.

15
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Modes de fonctionnement

Métrologie — multimétre

VAS 5051

Systeme de diagnostic embarqué, de métrologie et d'information
Version -F- /V02.00 22/10/97

J

Autodiagnostic Le mode de fonctionnement "Métrologie" est
embarqué .. . . . .
activé en sélectionnant le bouton de navigation

du méme nom dans la fenétre d'entrée du
Métrologie
systeme.

Assistant de
dépannage

Configuration

| Aide I
202/048

J

!

Métrologie Tension (U/R/D)

11.43 V

-20.00 0 20.00

Tension Résistance Contrdle des Pince pour cou- Pince pour cou- Tension Calibrage
U/R/D U/RID diodes U/R/D rant de 50 A rant de 500 A DSO 1

Arrét sur
image

Courant Contréle conti-
en ligne nuité U/R/D

En mode de fonctionnement "Métrologie", il est La métrologie fournit des valeurs de mesure de
9 9
possible de travailler avec le "multimétre" ou grande précision.

oscilloscope numérique & mémoire".

Les courants peuvent étre mesurés "en ligne"

Le multimétre permet de mesurer toutes les gran- c'est & dire en ouvrant la liaison par céble, ou
deurs électriques intervenant dans le véhicule, bien a 'aide de la pince ampéremétrique.
comme courants et tensions continus et alterna-

tifs ainsi que résistances. Il est également possible de procéder aux con-

troles des diodes et au contréle de continuité.



Oscilloscope numérique & mémoire

Métrologie Tension (U/R/D)
Multimétre

Le mode de mesure "Oscilloscope numérique a
mémoire" est activé en sélectionnant le bouton
de navigation du méme nom dans la fenétre de
métrologie.

202/050

Métrologie
DSO

2 V/div.=

Mode automatique

10 ms/div. Arrét sur
image

Canal A

Canal B

Mode de
déclenchement

Mode de
mesure

Temps/di. “ n e n “

Hers w

Multimétre

202/082

Retour au multimétre
L'oscilloscope numérique @ mémoire (DSO)
mémorise les valeurs instantanées d'un signal de
mesure analogique, avec une périodicité
réglable.
Les valeurs de mesure mémorisées sont affichées
a ’écran sous forme de courbe.

L'oscilloscope numérique DSO permet de repré-
senter les courbes de tension sur deux canaux a
la fois.

Les cables de mesure nécessaires & cela font
partie de |'ensemble de livraison.

17
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Modes de fonctionnement

Assistant de dépannage

VAS 5051
Systéme de diagnostic embarqué, de métrologie et d'information
Version -F- /V02.00 22/10/97

Autodiagnostic
embarqué

Métrologie

Assistant de
dépannage

Configuration

Aide

L'assistant de dépannage représente la véritable
innovation par laquelle le VAS 5051 allége le tra-
vail de I'atelier et réduit le temps de dépistage
des défauts.

A partir des messages de défaut de I'autodia-
gnostic, d'une description succincte des
réclamations client ou de suppositions au sujet
de l'origine d'une panne, |'utilisateur est guidé
pas & pas a travers un programme de
dépannage.

Ce programme est généré et optimisé dynami-
quement dans l'ordinateur au cours du contrdle.

Le mode de fonctionnement "Assistant de
dépannage" est activé en sélectionnant le bou-
ton de navigation du méme nom dans la
fenétre d'entrée du systéme.

202/019

Dans le mode de foncionnement "Assistant de
dépannage", les fonctions de la métrologie et de
I'autodiagnostic sont utilisées selon les besoins.

Toutes les informations nécessaires au dépan-
nage issues des différents documents du Service
Aprés-Vente, comme par exemple:

- les manuels de réparation

- les guides de dépannage
sont contenues dans les programmes de |'assis-
tant de dépannage.



Assistant de dépannage
Identification du véhicule

Marque [ Assistant de dépannage VW
Identification du véhicule

AUDI Sélectionner le

Caddy Pickup  AAZ 1,91 Turbo diesd gt

SEAT Assistant de dépannage VW
R Ahi Passat 1994>

sKkoDA | polo 1995> Id?nufl.catlon du véhicule e

Golf 1992>, Ve Sélectionner . Break

Passat 1988> | Ies lettres-reperes M assistant de dépannage VW

MCSC\RRCNREd 17 1,91 Turbo diesel |_Identification du véhicule ig;gat A

Caddy 1996> | AAA 2,81 Motronic V{ vaig

Sharan 1996> AAM 1.81 M .al e.r. . Lo Break

;81 Monomotrq yigentification du véhicule AEN 1,91 Turbo diesel / 81 kW

Taro | ABF 2,01 Digifant/ 1 ¢y rectement Assistant de dépannage VW
Transporter 199 Ay 2,91 Motronic/ 4 pouton “FenatrdIdentification du véhicule AR AL
) ADY 2,0l Simos/ 85 950

! Brancher le VAS 5051 Break

ADZ 1,8 Monomotrd En appuyant sl syr |e véhicule

AFN 1.9l Turbo diesel / 81 kKW

AEK 1,6| Motronic | vous pouvez fe

< e AFN 1,91 Turbo diese
AFT 1,6l Simos/ 74

AGG 2,01 Simos/ 85| Selectionnant *
a la fenétre "Sé
< Métrologie

En appuyant sy

Brancher le controleur VAS 5051 avec le cable
de diagnostic VAS 5051/1 ou VAS 5051/3
en procédant comme suit:
- Retirer le cache de la prise diagnostic
2

Assistant de dépannage VW

Pour commencer, le véhicule doit étre identifié a
I'aide d'un algorithme systématique
d'interrogation.

Cette identification permet |'affectation univoque
de tous les documents et grandeurs de contréle
nécessaires au dépannage.

En appuyant sy Test du systéme du véhicule en cours| Tg;zat 1994>
sélectionnant "
3 atre d’ Sac gonflable (airba Break
alafenctre d'e w < ( 9 AFN 1,91 Moteur Turbo diesel / 81 kW
Meétrolf
; | Injection directe et préchauffage diesel ‘
Défaut
Boite de vitesses automatique 01M
ABS / EDS Teves 20 Gl
<4 SHETEE ABS Teves 20 Gl <
Sac gonflable (airbag)
Climatronic
Antidémarrage
Aide
202/020

Le contréle du systéme du véhicule est démarré
automatiquement. Pendant l'interrogation des
différents appareils de commande, tous les
défauts détectés sont affichés les uns aprés les
autres.

Les défauts peuvent également étre sélectionnés
individuellement et éliminés pas & pas selon les
instructions du programme.

19



20

Modes de fonctionnement

Assistant de dépannage VOLKSWAGEN
Réclamations Passat 1997 >
a " 1997
Sélectionner Berline
la réclamation ADR_1.8 Motronic / 92 KW

Réclamation se rapportant directement au groupe de réparation

Réclamation se rapportant au symptdme observé

Assistant de dépannage
Réclamations

Sélectionner le sous-systeme /
le symptéme observé

Démarrage
|| Lampes et feux
Freinage
Accélération

Assistant de dépannage Lampes et feux
< Réclamations

Sélectionner
le type / le composant

Le témoin de systeme de freinage - K118- ne s'éteint pas
Les témoins d'ABS et de systeme de freinage ne s'éteignent pas
Les feux de recul ne fonctionnent pas
< Assistant de dépannage Lampes et feux
— Réclamations Le témoin d'ABS -K47- ne s'éteint pas

Affichage de toute la sélection

Lampes et feux Le témoin d'ABS -K47- ne s'éteint pas

Assistant de dépannage VOLKSWAGEN
Réclamations Passat 1997 >
1997
4 Affichage de toute la sélection Berline
ADR _1.8| Motronic / 92 kKW

Le témoin d'ABS -K47- ne s'éteint pas
- Alimentation en tension

- N55 - Unité de commande du systéeme hydraulique d'ABS
- K47 - Témoin d'ABS

<
étrologie Autodiagnostic Aller & Imprimer ide
o T i i : > 202/052
Pour le cas ou aucun défaut n'a été détecté pen- Toutes les conditions et les étapes de contréle
dant le contrdle du systéme de véhicule, nécessaires & I'élimination du défaut sont don-
Y
I'assistant de dépannage permet de sélectionner nées, de méme que les moyens de contrdle et les
pannage p , q y
des réclamations correspondant & des caracté- opérations nécessaires aux contréles individuels.

ristiques de défauts observés.

Aprés la sélection de la réclamation, le contrd-
leur élabore un plan de contréle spécifique aux
caractéristiques du défaut affiché.

Le plan de contréle se déroule ensuite de
maniére interactive, le contréleur dialoguant
avec |'vtilisateur.



Assistant de dépannage VOLKSWAGEN
Contré6le du fonctionnement Passat 1997 >

- — - 1997
Tension d'alimentation pour

. Berline
appareil de commande d'ABS ADR 1,8 Motronic / 92 kW

Conditions de controle
Conditions de controle

- Fusible S7 intact

Les conditions reguises sont-elles remglies ?
Assistant de dépannage VOLKSWAGEN
Contréle du fonctionnement Passat 1997 >

- - " 1997
Tension d'alimentation pour Berline
appareil de commande d'ABS ADR 1,81 Motronic / 92 kW

Controéler la tension d'alimentation

Un contrdle de la tension d'alimentation est
effectué Equipement

- Coupez le contact d'allumage. Lo S
- Déconnectez la prise de l'appare/i
de commande ABS -J104.

L'appareil de commande se trofive sur le bloc Assistant de dépannage \ | VOLKSWAGEN

hydraulique, dans le compartirfient moteur Contrdle du fonctionnement Passat 1997 > -
& gauche Tension d'alimentation pour e
- Raccordez le boitier de contr/ile V.A.G 1598 P Berline

au cable a l'aide de I'adaptatf:ur V.A.G 1598/27. appareil de commande dABS ' | ADR 1,81 Motronic / 92 kw

- Mettez le contact d'allumagy/.

| 4 | |Mélmlcgie | Qx.‘;’;‘}:ﬂz"sm A Aller a | | Imprimer | Aide
/
Assistant de dépannage || VOLKSWAGEN
Contréle du fonctionnement | | Passat 1997 > —
N " " 1 1997 500003
Tension d'alimentation pour ' Berline ; \ 90
appareil de commande d'ABS ADR_1,8] Motronic / 92 kW \ \ * Imprimer
Controler l'alimentation en tension N <\‘
Mesure de la tension - \“ Journal de diagnostic
=== Document

Cable URD (+) sur boitier de contrdle, douille 15
Céble COM (-) sur boitier de contréle, douille 19
Controler I'alime'Lation en tension!

Assistant de dépannage VOLKSWAGEN
Contréle du fonctionnement Passat 1997 >

Métrologie Autodiagnostic | | Allera Imprimer Aide
embarqué

— - 1997
Tension d'alimentation pour Berline
appareil de commande d'ABS ADR 1,8 Motronic / 92 kW

Contrdler la tension d'alimentation Assistant de dépannage VOLKSWAGEN
I < “Mémmgm Mesure de la tension Contréle du fonctionnement Passat 1997 >
1997
A - A ’ Tension d'alimentation pour ;
Cable U/R/D (+) sur boftier de contrdle, douille 15 appareil de commandepd'ABS Berline .
Cable COM (-) sur boitier de contréle, douille 19 ADR_1.8| Motronic / 92 kW
Contréler l'alimentation en tension! Controler I'alimentation en tension
Valeur théorique conforme: 10 ...15V L'appareil de commande n'est pas alimenté
en tension.
Des mesures électriques des cables sont
-20.00 10.00 15.00 20.00, .
[ [ | effectuées.
000 V - Coupez le contact d'allumage!
| 4 ||Métm\og\e | |2:lgg::ggcsnc [Allera | | Imprimer |
4 Métrologie 2‘,#‘831332"5“ Aller a Imprimer
[ < I Q= [~ ] 202/05

A la fin du dépannage, la fonction "Imprimer/
Journal de diagnostic" permet d'imprimer un
journal des étapes de conirdle effectuées.
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Mesure et analyse a I'aide du VAS 5051

Multimétre
Affichage du connecteur activé
U - Tension
Affichage de la fonction de .
R — Résistance
mesure D - Continuité/diode
~, Arrét sur image, activable égale-
Métrologie Tension (U/R/D) ment & I'aide de la touche du
Multimétre / cable de mesure

Affichage de la valeur minimale
ou maximale atteinte au cours de
la mesure

-20.00

Tension Résistance Controle des Pince pour cou- Pince pour cou- Tension Calibrage
U/R/D U/RID diodes U/R/D rant de 50 A rant de 500 A DSO 1

Courant Contrdle conti-
en ligne nuité U/R/D

Boutons de sélection de la fonc-

m tion de mesure
|~

202/022
Boutons de sélection du Boutons de réglage manuel de la plage de mesure
mode de mesure
- Tension continue Dans la figure ci-dessus, la zone d'affichage de la plage de mesure n'est pas
- Tension alternative sélectionnée, c'est a dire que, dans ce cas, la sélection automatique de la plage

de mesure est activée.

Les fonctions de mesure sélectionnables dans la
fenétre "Multimétre" sont divisées en deux blocs
de fonctions:

*Bloc de fonctions 1 *Bloc de fonctions 2

(Mesure avec pince ampéremétrique, DSO 1)
- Pince pour courant de 50 A

- Pince pour courant de 500 A

- Tension, DSO 1

(Mesure avec cable de mesure U/R/D)
- Courant en ligne

- Tension

- Résistance

- Contréle des diodes

- Contrdle de continuité
La métrologie peut étre utilisée sans identifica-

tion préalable du véhicule.



Métrologie Courant en ligne
Multimétre

Pour la mesure de courant (en ligne) il convient
de raccorder le cdble de mesure U/R/D &
['entrée de mesure 10 A du contrdleur.

-1.000

Tension Reésistance Contréle des
UIRID U/RID diodes U/R/D
Controle conti-

nuité U/RID

202/070

Métrologie Tension U/R/D

Multimétre . s . .
Pour la mesure de tension, résistance, diode et

11 43 V continuité, le cable de mesure U/R/D est & rac-

corder & I'entrée de mesure U/R/D du

contrdleur.

s

Métrologie
Multimetre

202/071
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Mesure et analyse a I'aide du VAS 5051

Tension (U/R/D)
Tension DSO1

149V

Métrologie
Multimétre

At sur
image

12.7V

Résistance Controle des Pince pour cou- | | Pince pour cou- Calibrage
UIR/D diodes U/R/D rant de 50 A rant de 500 A

Courant Controle conti-
en ligne. nuité URID

202/054

Métrologie Pince pour courant de 50 A

Multimetre

-5.000

Tension Résistance Contrdle des
U/RID U/R/D diodes U/R/D

Courant Controle conti-
enligne nuité URID

202/068

Il est possible de mesurer plusieurs tensions
simultanément via les raccords U/R/D et DSO 1,
et de les comparer sur I'affichage.

A gauche, se trouvent I'affichage de la tension
U/R/D et les boutons de sélection de la plage de
mesure.

De la méme facon, les éléments correspondant
au raccord DSO 1 sont situés a droite.

La mesure du courant s'effectue a |'aide d'une
pince ampéremétrique (une pince pour courant
de 50 A fait partie de 'ensemble de livraison).
Lorsque la pince ampéremétrique enserre le
cable, le courant y circulant est mesuré.

Il est possible d’effectuer la mesure sur des
cables de section jusqu'a 20 mm.



Oscilloscope numérique @ mémoire

Vitesse de balayage

/

A la sélection d'un canal, les fonctions

Métrologie / Mode automatique

DSO

de commande correspondantes sont
visualisées.

T
2 Vidiv.= 10 ms/div.

Arrét sur
image

[\ [ 1\ /

Canal A

Canal B

Mode de
déclenchement

Yl Mode de
mesure

Réglage du signal de déclenchement

Sélection du mode de mesure

Multimétre

/ Aller & imprimer \Alde

/
Réglage de la vitesse de balayage

202/067

Déplacement de la courbe de mesure

La fenétre "DSO" permet de représenter graphi-
quement |'allure des courbes de mesure et de les
comparer.

Il est possible de régler des paramétres, de
déclencher des mesures et de lire les valeurs de
mesure de courbes individuelles.

Le réglage des vitesses de balayage et des
amplitudes s'effectue a I'aide de plusieurs bou-
tons directionnels dans la fenétre.

Les signaux des canaux de mesure A et B peu-
vent étre sélectionnés via les boutons "Canal A"
et "Canal B" et réglés individuellement.

Les mesures sont a effectuer de préférence dans
le mode de mesure "Réinitialisation
automatique".

La fonction "Mesure prédéfinie" permet de com-
parer les courbes de mesure enregistrées a une
courbe donnée, pour vérifier leur conformité.

Le bouton "Mode de déclenchement" permet la
sélection et le réglage du canal de
déclenchement.

Le réle du systéme de déclenchement est d'assu-
rer une relation fixe entre la tension & mesurer et
le générateur de balayage.

Ceci permet d'obtenir des oscillogrammes sta-
bles pour des signaux uniques ou se répétant
irréguliérement.

Le point de déclenchement est un point de la
courbe correspondant au début de la mesure.
En fonction de la position de ce point sur I'écran,
I'allure du signal avant le point de déclenche-
ment est également visualisée.
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Mesure et analyse a lI'aide du VAS 5051

Plage de mesure
Amplitude canal A /

Affichage du mode de mesure activé

Vitesse de balayage

Métrologie
DSO

Mode automatique

7
5 V/div.= 50 ms/div.

Arrét sur
image

Canal A

Canal B

Mode de
déclenchement

(<))

Mode de
mesure

La fenétre de mode

de mesure est activée

5 V/div.=

Réinitialisation Niveau
automatique automatique

Mode Mode normal
automatique

Balayage Défilement Multimétre

unique

Aller a

Imprimer Aide

202/083

Plage de mesure
Amplitude canal B

Le bouton "Mode de mesure" permet de régler
différentes méthodes d'acquisition des mesures:

- Réinitialisation automatique

- Niveau automatique

- Mode automatique

- Mode normal

- Balayage unique

- Défilement

En cas de signal inconnu, le mode de mesure le
plus adéquat est "réinitialisation automatique".
En mode de réinitialisation automatique, les
amplitudes des canaux A et B, la vitesse de
balayage et le seuil de déclenchement sont
réglés automatiquement.

Ensuite le mode "niveau automatique" est com-
muté automatiquement et la mesure est
poursuivie indépendamment de I'amplitude du
signal.

En "mode automatique", I'acquisition des mesu-
res s'effectue automatiquement en continu. Le
signal est visualisé soit sur un événement de
déclenchement valide, soit aprés un temps
d'attente déterminé par la vitesse de balayage.

Sélection des types de mode de mesure

Un événement de déclenchement est présent
lorsque le signal de mesure d'entrée a été acquis
avec déclenchement, c'est-a-dire qu'il existe une
relation entre temps et phase.

En mode "normal", un signal n'est représenté a
I'écran que lorsque le signal de déclenchement
est présent et que le niveau de déclenchement
est correctement réglé sur le signal de mesure.

En mode "balayage unique", une mesure n'est
effectuée qu'une seule fois aprés un événement
de déclenchement valide. A chaque activation
du bouton, une image unique est enregistrée.

Pour des signaux variant lentement dans le
temps, comme par exemple la sonde lambda ou
le transmetteur de température, il convient de
choisir le mode "défilement". L'acquisition de
mesure est effectuée sans déclenchement, la
courbe est tracée en continu de la gauche vers la
droite.



Point de déclenchement

/

Métrologie
DSO

Mode de niveau automatique

5 Vidiv.= 20 ms/div.

Arrét sur
image

CanalA La fenétre de mode

de déclenchement est

Canal B . .
activee

7
/
/
|/

Mode de
déclenchement

Mode de

:l esure

[ Curseur de réglage du
niveau de déclenchement

5 V/div.=

Canal Couplage Pente
du signal

>

0.0

Multimétre

Aller a Imprimer

Aide

202/084

Boutons directionnels pour déplacer le point de déclenchement

Le bouton "mode de déclenchement" permet
d'activer les fonctions de réglage du signal de
déclenchement.

En actionnant le bouton "Canal", on peut sélec-
tionner le raccord de mesure (par exemple DSO
1, DSO 2, pince, kV) délivrant le signal de

déclenchement.

En activant le bouton "Couplage", on obtient,
suivant le choix du canal A ou B, un menu per-
mettant de filtrer le signal de déclenchement, par
exemple dans les basses ou les hautes
fréquences.

Le bouton "Pente du signal" visualise un menu
avec les options possibles "Nég." ou "Pos.".
Avec "Nég.", c'est la pente descendante (néga-
tive) du signal de déclenchement ou de mesure
qui est utilisée, avec "Pos.", la pente ascendante
(positive).

Le curseur permet de régler le niveau de
déclenchement.

En faisant glisser le curseur vers le haut, le
niveau de déclenchement est déplacé vers des
tensions positives, et vers le bas, vers des ten-
sions négatives.

En cas de sélection du raccord "Pince", les bou-
tons "Couplage" et "Pente du signal"
n'apparaissent pas.

] Lors du branchement des cébles de

1y, mesure de I'oscilloscope DSO, il

convient de respecter la polarité et les
@ points de raccordement

correspondants.

La forme du signal dépend fortement

des points de raccordement.

Adapter de préférence les deux cébles

de mesure au raccord du capteur

ou de l'actionneur.
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Mesure et analyse a lI'aide du VAS 5051

Métrologie Mode de niveau automatique
DSO
0,1 s/div. | Arrét sur
ST | | image
Canal B
= | Mode de
déclenchement
Mode de
mesure
Vidiv.=
Canal A v Couplage médéme =1 Multimétre
Aller & Imprimer Aide
202/085

Un curseur permet de décaler verticalement la courbe
de mesure, séparément pour chaque canal.

Métrologie Mode automatique
Mesure prédéfinie
Injecteur,Passat B5,ADR,92KW
Trm. Hall-G40,Passat B5,ADR,92KW
Sonde lampda-G239 Passat RS ADR 02K\A/
Métrologie Mode de niveau automatique
DSO
5 Vidiv.= 50 msidiv. Arrét sur
image
Canal B
Mode de
Mode de
| |
| | |
Multimetre
prédéfinie
Aller & Imprimer Aide
202/086
Métrologie Mode de niveau automatique
DSO Trm. Hall-G40,Passat B5,ADR,92KW

5 Vidiv.=

50 ms/div.

Arrét sur

Canal B

Mode de
déclenchement

Mode de
mesure

Mesure Multimétre
prédéfinie

Aller &

Imprimer Aide

202/087

En appuyant sur le bouton "canal A", on obtient
a I’écran les fonctions de commande pour ce
canal.

Le bouton "Canal" permet d’activer le raccord
de mesure (par exemple DSO 1, DSO 2, kV) pour
le canal sélectionné.

Le réglage de I'amplitude du signal de mesure
s'effectue séparément pour chaque canal, &
['aide des boutons directionnels (fléches).

L'activation du bouton "Couplage" fait apparai-
tre un menu déroulant.

Les options de ce menu permettent d'agir sur la
représentation de la courbe de mesure, par
exemple potentiel de référence (GND-masse),
composante de tension continue et alternative.

Le bouton "Mesure prédéfinie" ouvre une liste de
courbes au tracé prédéfini.

Pour ces "mesures prédéfinies", un bouton
"Document" est prévu, qui permettra d'afficher
des informations complémentaires (par exem-
ple, I'adaptation des cables de mesure, les
conditions d'acquisition, comme le régime
moteur ou la température).

A 'activation du bouton "Afficher", la courbe
sélectionnée dans la liste est visualisée dans la
fenétre "DSQO", avec une couleur différente.

La courbe de mesure actuelle (rouge) peut alors
étre comparée au tracé fixe superposé.

La courbe de mesure est actualisée continiment,
tant que la fonction "Arrét sur image" n'est pas
activée.

Les paramétres de mesure du canal sélectionné
sont réglés aux valeurs avec lesquelles la
"courbe de mesure prédéfinie" a été mémorisée.
En conséquence, ils ne peuvent plus étre réglés
librement.



Curseur 1 avec ligne de mesure

/

Mode de niveau automatique

Métrologie /
DSO

5 Vidiv.= 50 ms/div.

Arrét sur
image

13,4V

-100,0 ms

Curseur 1

Curseur 2

Multimétre

/ Aller a

< 1 » |

Imprimer Aide

/ 202/081

Déplacement du curseur 1
(réglage fin)

Curseur 2 avec ligne de mesure

Métrologie de niveau automatique

DSO

5Vidiv.= 50 ms/div.

Arrét sur
image

13,1V

‘ ‘ 244 ms

i

‘ < > ‘ Multimetre

/ Aller & Imprimer Aide

/ 202/023

Déplacement du curseur 2
(réglage fin)

En appuyant le bouton "Arrét sur image", on
peut stopper ou réactiver la répétition cyclique
de la mesure.

Lorsque la fonction d'arrét sur image est activée,
les boutons "Curseur 1" et "Curseur 2" sont
affichés.

lls permettent de visualiser les valeurs de tension
des courbes de mesure, pour chaque canal
séparément.

En déplacant le curseur, on obtient la valeur de
la tension correspondant & la courbe de mesure.

La valeur de temps indique |'écart temporel par
rapport au point de déclenchement "T" .

Si les deux boutons "Curseur" sont activés, le
différentiel d'amplitude apparait
automatiquement.

Le différentiel d'amplitude est la différence entre
la valeur de tension de la courbe de mesure au
point curseur 1 et la valeur de tension au point
curseur 2.

Le différentiel de temps représente |'écart tempo-
rel du curseur 1 par rapport au curseur 2.

Siles deux boutons "Curseur" sont activés, seul le
curseur 2 peut encore étre déplacé sur la courbe
de mesure.
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Mesure et analyse a lI'aide du VAS 5051

Analyse des capteurs avec
I'oscilloscope DSO

J 220

/ ®

)

L T80/67 & T80/63 & T80/56

202/038

V.A.G. 1594/19

202/037

Transmetteur de régime moteur G28

Le transmetteur de régime moteur fournit la
vitesse de rotation et la position angulaire. Sans
ce signal, le moteur ne fonctionne pas.

Le schéma électrique ci-contre montre les raccor-
dements électriques du transmetteur de régime
moteur G28 du moteur a essence 1,8 | / 92 kW.
Le signal pour I'analyse dans le DSO est prélevé
sur les contacts suivants:

DSO1(+) -  contact1(signal)
DSO1(-) -  contact2 (masse)

Pour ce faire, débrancher la fiche du transmet-
teur de régime moteur G28 et la rebrancher par
I'intermédiaire des cables de mesure

*V.A.G. 1594/1
*V.A.G. 1594/2 et
*V.A.G. 1594/19

du jeu d’adaptateurs de métrologie
V.A.G. 1594A.

Le signal de régime moteur mesuré entre les con-
tacts 1 et 2 peut alors étre visualisé sur
I'oscilloscope numérique & mémoire DSO sous
forme de courbe.

L'allure de la courbe obtenue est représentée ci-
apreés.

Cables de mesure DSO



Métrologie Mode de niveau automatique
DSO
5 V/div.= 10 ms/div. Arrét sur
image
Canal B
SVTTN AUPR Y O TO TO O 90 TO O ATEY
Mode de
déclenchement
Mode de
mesure
! l
LS v
ultimetre
Canal A v Couplage ‘h)/lrzzué;% "
Aller a Imprimer Aide
202/059

La cible fixée sur le vilebrequin comprend 60
dents avec deux espaces formés par deux dents
manquantes et servant & la synchronisation.

Les deux espaces sont facilement reconnaissa-

bles dans le diagramme ci-dessus.
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J 220
! T80/62 ! T80/76 1780/67
1+ 12
L ®
Gao
URTA

202/044

202/075

Transmetteur de Hall G40

A l'aide du signal du transmetteur de Hall,
I'appareil de commande du moteur reconnait le
calage d'allumage pour le cylindre 1, dans le cas
d'un systéme d'allumage sans distributeur
(statique).

Le point d'allumage des autres cylindres et le
début de l'injection sont calculés a partir de la.

Le schéma électrique ci-contre montre les raccor-
dements électriques du transmetteur de Hall G40
du moteur & essence 1,8 | / 92 kW.

Le signal électrique du transmetteur de Hall pour
son analyse ultérieure dans le DSO est prélevé
sur les contacts suivants:

DSO1(+) -
DSO1(-) -

contact 2 (signal)
contact 3 (masse)

La connexion avec |'appareil de commande ne
doit pas étre interrompue pour la mesure, sans
quoi le moteur cale.

Le signal du transmetteur de Hall mesuré entre
les contacts 2 et 3 peut étre visualisé sous forme
de courbe sur 'oscilloscope numérique a
mémoire DSO, en intercalant un cable d'adapta-
tion composé a partir du jeu d’adaptateurs de
métrologie V.A.G. 1594A, et permettant le bran-
chement du cable DSO du contréleur VAS 5051
en paralléle sur le transmetteur de Hall.

Les cables d'adaptation nécessaires sont décrits
en page 30.

L'allure de la courbe obtenue est représentée ci-
apreés.



Métrologie Mode de niveau automatique
DSO

5 V/div.= 50 ms/div. Arrét sur
image

Canal B

Mode de
déclenchement

o Mode de
mesure

0.0
Canal Couplage Mesure Multimetre
A ' prédéfinie

Aller a Imprimer Aide

202/058

Sila courbe a une allure périodique réguliére, le
transmetteur de Hall fonctionne correctement.
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J 220
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Transmetteur de température du liquide de
refroidissement G62

Le signal du transmetteur de température du
liquide de refroidissement sert a I'appareil de
commande du moteur de facteur de correction
de la durée de base d'injection, en fonction de la
température du moteur (phase de mise en
action).

Le schéma électrique ci-contre montre les raccor-
dements électriques du transmetteur de

température du liquide de refroidissement G62
du moteur & essence 1,8 | / 92 kW.

Le signal électrique pour I'analyse ultérieure
dans le DSO est prélevé sur les contacts suivants:

DSO1(+) -  contact1(signal)
DSO1(-) -  contact 3 (masse)

Le transmetteur de température du liquide de
refroidissement G2 commande l'indicateur de
température du liquide de refroidissement dans
le porte-instruments.

Le signal de température mesuré entre les con-
tacts 1 et 3 peut étre visualisé sous forme de
courbe sur |'oscilloscope numérique & mémoire
DSO, en intercalant un cable d'adaptation com-
posé a partir du jeu d’adaptateurs de métrologie

V.A.G. 1594A.

Les cables d'adaptation nécessaires sont décrits
en page 30.

L'allure de la courbe obtenue est représentée ci-
apreés.
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La mesure de ce signal par les cables d'adapta-
tion est sensible aux parasites, comme par
exemple les fils haute tension d'allumage.

La pente négative lors de la montée en tempéra-
ture du moteur est cependant reconnaissable.
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L'allure de la courbe de tension montre la varia-
tion de température du moteur ou du liquide de
refroidissement, de 10 °C environ a 90 °C

environ.

Le diagnostic précis du transmetteur de tem-
pérature moteur s'effectue a partir de la
courbe caractéristique de résistance donnée
dans le manuel de réparation correspondant.
La caractéristique donne la valeur de la résis-
tance du transmetteur en fonction de la
température.

Le capteur fonctionne correctement lorsque la
valeur de la résistance se trouve & l'intérieur
de la plage représentée en gris.
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Adaptateur de sonde lambda VAS 5103

202/042

202/073

Mesure et analyse a lI'aide du VAS 5051

Sonde lambda G39

La sonde lambda est située dans le tuyan
d'échappement, en amont du catalyseur.
L'appareil de commande du moteur recoit de la
sonde lambda un signal de tension variant selon
la composition des gaz d'échappement.
L'appareil de commande du moteur commande
les injecteurs de maniére que la quantité de car-
burant injectée donne un mélange air/carburant
tel que A = 1,0 environ.

Le schéma électrique ci-contre montre les raccor-
dements électriques de la sonde lambda G39 du
moteur & essence 1,8 | / 92 kW.

Le signal électrique pour I'analyse ultérieure
dans le DSO est prélevé sur les contacts suivants:

DSO1(+) -
DSO1(-) -

contact 4 (signal)
contact 3 (masse)

L'adaptateur de sonde lambda VAS 5103 est uti-
lisé pour adapter les cables de mesure du
contréleur & la fiche de la sonde lambda.

Le cable d'adaptation est concu pour deux ver-
sions différentes de la fiche de sonde lambda.

!

7\’ Le connecteur non utilisé doit étre
débranché.

En intercalant le cable d'adaptation permettant
le branchement du cdble DSO du contréleur
VAS 5051 en paralléle sur la fiche de la sonde
lambda, il est possible de visualiser sous forme
de courbe le réchauffage de la sonde lambda
mesuré entre les contacts 1 et 2, ainsi que le
signal de la sonde lambda mesuré entre les con-
tacts 3 et 4.

L'allure approximative de la courbe obtenue
pour le signal de la sonde lambda au régime de
ralenti est représentée ci-aprés.
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Les divergences visibles (crétes) ne sont pas des
erreurs du signal de la sonde lambda, mais sont
dues aux signaux parasites du systéme d'allu-
mage, qui, transmis par les cdbles d'adaptation
et le cable DSO, se superposent a la courbe.

Le signal de tension (mélange riche, peu d'oxy-
géne résiduel) se situe entre 0,7 et 1,1 V environ.
Le signal de tension (mélange pauvre, beaucoup
d'oxygéne résiduel) se situe entre 0,1 et 0,3 V
environ.

Au passage de "mélange riche" a "mélange
pauvre" et inversément, on observe un saut de la
tension émise par la sonde de 0,7 ... 1,1V
a0]1..0,3V ouinversement.

La régulation oscille continGment entre les états
"légérement trop pauvre" et "légérement trop
riche".

Si la tension varie trés lentement ou pas du tout,
les défauts suivants peuvent en étre la cause:

- orifices de la téte de sonde obstrués

- sonde soumise & une température trop élevée

- sonde trop froide, réchauffage de la sonde
inopérant

- régulation lambda désactivée, I'appareil de
commande du moteur a détecté un défaut
dans le systéme d'injection —> interroger la
mémoire de défauts.
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Détecteur de cliquetis G61

Le détecteur de cliquetis capte les vibrations du
bloc moteur en cas de combustion et délivre un
signal & l'appareil de commande du moteur.
Dans ce cas, I'appareil de commande du moteur
retarde I'allumage pour compenser. Ceci permet
également de faire fonctionner le moteur avec
des carburants de qualités différentes.

Le schéma électrique ci-contre montre le raccor-
dement du détecteur de cliquetis.

Le signal électrique pour I'analyse ultérieure
dans le DSO est prélevé sur les contacts suivants:

DSO1(+) -  contact1(signal)
DSO1(-) -  contact2 (masse)

En intercalant un cable d'adaptation composé a
partir du jeu d’adaptateurs de métrologie
V.A.G. 1594A, il est possible de contrdler le fonc-
tionnement du détecteur de cliquetis a I'aide de
la courbe sur le DSO.

Le cable DSO est branché en paralléle sur les
contacts 1 et 2 du détecteur de cliquetis.

L'allure de la courbe obtenue est représentée ci-
apreés.

Céables de mesure DSO
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On peut obtenir la courbe ci-dessus en tapant
légérement sur la vis de fixation du détecteur de

cliquetis.

202/062
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Analyse des actionneurs avec

I'oscilloscope DSO
J 220
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Cables de mesure DSO

Injecteurs N30 & N33

Les injecteurs sont implantés dans le collecteur
d'admission, en amont des soupapes d'admis-
sion correspondantes.

Les injecteurs sont commandés par des impul-
sions électriques délivrées par I'appareil de
commande de moteur.

Etant donné que la section d’ouverture et la dif-
férence de pression sont constantes, la quantité
de carburant injectée est régulée par 'appareil
de commande de moteur en agissant sur le
temps d'injection.

Le schéma électrique ci-contre montre les raccor-
dements électriques des injecteurs du moteur &
essence 1,8 | / 92 kW.

Le signal électrique pour I'analyse ultérieure
d’un injecteur dans le DSO est prélevé sur les
contacts suivants:

DSO1(+) -  contact2 (signal)
DSO1(-) -  contact1(positif)

En intercalant un céble d'adaptation composé a
partir du jeu d’adaptateurs de métrologie
V.A.G. 1594A sur la liaison & l'injecteur, il est pos-
sible de visualiser le signal de commande
d'injection sous forme de courbe au moment o0
le cable DSO du contrdleur VAS 5051 est
branché.

Les cables d'adaptation nécessaires sont décrits
en page 30.

Des divergences par rapport & une courbe de
mesure prédéfinie permettent de détecter des
défauts.

L'allure de la courbe obtenue est représentée ci-
apres.
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La courbe montre la variation de la tension sur
I'injecteur. La pointe de tension est due a la sup-
pression du champ magnétique.

La durée d'injection est proportionnelle a la
quantité injectée.

202/063
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Electrovanne de réservoir & charbon actif N8O

L'électrovanne de réservoir a charbon actif est
une vanne du systéme de réaspiration des
vapeurs de carburant.

Elle ferme le systéme de réaspiration des
vapeurs de carburant en aval du réservoir &
charbon actif et n'est ouverte électriquement que
par l'appareil de commande du moteur.
L'appareil de commande du moteur excite I'élec-
trovanne périodiquement, en fonction des
valeurs fournies par la sonde lambda, le capteur
de position papillon et le transmetteur de tempé-
rature du liquide de refroidissement.

Le schéma électrique ci-contre montre les raccor-
dements électriques de I'électrovanne de
réservoir a charbon actif du moteur & essence

1,8 1792 kW.

Le signal électrique pour 'analyse ultérieure
dans le DSO est prélevé sur les contacts suivants:

DSO1(+) -
DSO1(-) -

contact 2 (signal)
contact 1 (plus)

En intercalant un cable d'adaptation composé a
partir du jeu d’adaptateurs de métrologie

V.A.G. 1594A sur la liaison & I'électrovanne de
réservoir & charbon actif, il est possible de visua-
liser le signal de commande de I'électrovanne

sous forme de courbe au moment ou le céble
DSO du controleur VAS 5051 est branché.

Les cables d'adaptation nécessaires sont décrits
en page 30.

Des divergences par rapport a une courbe de
mesure prédéfinie permettent de détecter des
défauts.

L'allure de la courbe obtenue est représentée ci-
apres.
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L'allure de la courbe permet de reconnaitre la
durée d'ouverture de I'électrovanne de réservoir
a charbon actif ainsi que la fréquence de

commutation.
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En résumé, il convient de prendre en compte les
indications suivantes pour évaluer les courbes
s'écartant sensiblement des courbes prédéfinies:

- seules les courbes enregistrées dans les
mémes circonstances ou conditions sont com-
parables entre elles,

- les lampes a fluorescence peuvent occasion-
ner des signaux parasites,

- le transformateur d'allumage et les fils haute
tension d'allumage peuvent se superposer a
la courbe proprement dite ou l'altérer.

Les courbes montrées ici sont des exemples et ne
doivent pas étre utilisées comme courbes théori-
ques pour le dépannage.

m Avu cas ov les pointes de touche DSO ne

sont pas appliquées correctement, il

peut arriver qu'un signal parasite du

systéme d'allumage soit affiché au lieu

@ W signal attendu du capteur ou de
I'actionneur.
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La courbe représentée ci-dessus montre
I'allure typique d'une perturbation occasion-
née par les tubes fluorescents de |'éclairage
ambiant.

La courbe se superpose & la courbe de
mesure et modifie sa représentation.
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La courbe représentée ci-dessus montre l'allure
typique d'une perturbation occasionnée par I'uti-
lisation d'une balladeuse a proximité immédiate
des cables de mesure.
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La courbe représentée ci-dessus montre I'allure
typique d'une perturbation occasionnée par un
mavuvais contact des pointes de touche du cable
de mesure DSO.
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