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Das Verdeck

Textil- oder Kunstleder-Verdeckbezug,

manuelle oder elektrisch-hydraulische

Betatigung,

@ mehrschichtiger Verdeckaufbau zur Warme- und
Kalteisolation,

@ leicht und schnell klappbar sowie teilversenkbar

@ formschlissig im Windschutzfensterrahmen

liegende Verdeckspitze, dadurch Minimierung

von Gerauschen, Undichtigkeiten und

Luftwiderstand.
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Die Karosserie

Cabriospezifisch verstérkte Sicherheitskarosserie
mit Uberrollbiigel und Seitenaufprallschutz zur
Erhohung von Verwindungssteifigkeit und
Crash-Sicherheit,

Airbags flr Fahrer und Beifahrer,

Gurtweg- und Kraftbegrenzer auf der Fahrerseite,
Kniepolster unterhalb der Schalttafel,
rahmenlose, voll absenkbare Tir- und
Seitenfenster,

Motor-Getriebeaggregat durch zusatzliche
Tilgerlager an der Karosserie aufgehangt,

in Gummi-Metall-Lagern gedampfter spezieller
Schwingungstilger im Kofferraum.
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Bedienung

Manuell

Beide Handgriffe entriegeln.

Beim Herunterziehen der Handgriffe schwenken die
SchlielRhaken automatisch nach hinten.

Das zurlickgeklappte Verdeck mul in der Mitte nach
unten gedrickt werden, bis die Verdeckschnapper
einrasten.

SSP 155/2

SSP 155/3
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SSP 155/4



Elektrisch-hydraulisch

Beide Handgriffe entriegeln.

Beim Herunterziehen der Handgriffe schwenken die
SchlieRhaken automatisch nach hinten.

Zlindschllssel einstecken.
Zlindung nicht einschalten!

Hinweisschild

Elektr.hydr.

Verdeck q% an der Schalttafel

~ Um Schéden zuvermeiden

- vor Schalterbetatigung

beide Verdeckverschliisse:
aushaken

- Verdeck nicht mit Gewalt
von Hand offnen
bzw. schlieBen

SSP 155/5

Taster solange driicken, bis das Verdeck in der
Verdeckwanne abgelegt ist.
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SSP 155/7 abgelegte Verdeck.



Verdeckgestell

SchlieBhaken

Die Verdeckspitze ist durch einstellbare
Schliehaken in den Handgriffen mit dem
Windschutzrahmenfenster verbunden.

Zentrierzapfen

SchlieBhaken

SSP 155/8

Zentrierzapfen

Die Zentrierzapfen gewahrleisten eine einwandfreie
Flhrung in den Windschutzfensterrahmen.

Gewebe-Buchsen

Teflonbeschichtete Bronzegewebe-Buchsen in den
Drehpunkten und Teflonscheiben zwischen den
beweglichen Teilen garantieren Leichtgangigkeit,
Wartungsfreiheit und minimieren den Verschleil3.

Hilfsspriegel

Verriegelung fur
Verdeckgestell

Verdeckspitze

Zentrierzapfen

Hauptspriegel

SchlieBhaken %\




Eckspriegel

Verdeckstoffhalteblgel

Verriegelung fur
Verdeckgestell

Gestange fur

Rickblickscheibe

Gasdruckfeder, bzw.
Hydraulikzylinder

SSP 155/10

SSP 155/11

Verdeckstoff-Haltebiigel

Der Verdeckstoff-Haltebtigel ist mit der
Verdeckwanne verschraubt. In den Haltebiigeln ist
der Verdeckbezug eingekedert.

Gestange

Das scharnierartige Gestange fur die beheizbare
Glas-Ruckblickscheibe ist mit der Verdeckwanne und
dem seitlichen Fensterrahmen verschraubt.

Hauptlager

Uber die nicht einstellbaren Hauptlager ist das
Verdeckgestell fest an eine Verstarkung der inneren
Seitenteile angeschraubt.

Gasdruckfedern

Bei der manuell betatigten Ausflihrung dampfen
Gasdruckfedern das Verdeck beim Zurtlickklappen in
die Verdeckwanne und unterstiitzen das Aufklappen
zum SchlieRen des Verdeckes.

Beim elektrisch-hydraulisch betatigten Verdeck sind
anstelle der Gasdruckfedern die Hydraulikzylinder
eingebaut.

Verdeckverriegelung

Das manuell zu bedienende Verdeck wird in
aufgeklappter Position durch Schnapper am
Dachrahmen in der Verdeckwanne gehalten. Ein
unbeabsichtigtes Hochklappen des Verdeckes wird
damit verhindert. Entriegelt werden beide
Schnéapper gemeinsam lber einen Seilzug.

Beim elektrisch-hydraulischem Verdeck tibernimmt
ein Halteventil in der Verdeckhydraulik diese
Funktion.



Der mehrschichtige Verdeckaufbau gewahrleistet
beste Isolation, sowohl gegen Kalte als auch Warme
und Feuchtigkeit.

Verdeckhimmel

Die innere Dachverkleidung aus Baumwollgewebe
mit Stretchcharakter ist:

@ mit der Verdeckspitze verklebt,

@ um Hilfs- und Hauptspriegel geschlungen und
verklebt,

@ seitlich am Verdeckverschluf3 und den
hinteren Fihrungsstangen genietet,

@ um die Langsstreben der beiden Hauptsaulen
gelegt und geclipst.

@ hinten in die Profilschiene des
Eckspriegels geklemmt,

@ mit Spannseilen zwischen Eckspriegel und
Verdeckstoff-Haltebligel abgespannt,

@ durch Spanndrahte an der Verdeckwanne
befestigt.

Hilfsspriegel

SSP 155/13 /
Flihrungsstange

\xf\\himen

Verdeckspitze

Hauptspriegel

SSP 155/12

SSP 155/15




Eckspriegel

SSP 155/16

Eckspriegel

SSP 165/18

Spanndraht

Verdeckstoffhaltebligel

SSP 155/19

SSP 155/20



Verdeck

Windabwveiser

Die seitlichen Windabweiser sind unterhalb des
Verdeckpolsters:

@ an die Verdeckspitze geklebt,
@ mit Spannseilen geflhrt,

@ unterhalb des Verdeckpolsters an die
Dachrahmen genietet.

Verdeckspitze

SSP 155/21

Blechhaken

Spannseil

Hilfsspriegel

Niet

SSP 155/22
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Verdeckpolster

Hauptspriegel

Spannseil

Spanngurt

Zugfeder

Niet

SSP 155/23

SSP 155/24
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Verdeci(

Verdeckpolster

Das isolierende Verdeckpolster ist mehrschichtig
aufgebaut:

@ PVC-beschichtetes Polyester-Gewebe,

@® Nadelfilz-Auflage,

® Schaum-Kaschierung und

@ Gummihaar-lsolierung

Es ist:
@ mit der Verdeckspitze verklebt,

@ an der hinteren Kante der Verdeckspitze und am
Eckspriegel in Profilschienen geklemmt,

@® mit Laschen an Hilfs- und Hauptspriegel genietet,

@ Ulber genietete Spanngurte mit Stretcheinsatz zu
den Polsterauflagen abgespannt,

@ gemeinsam mit den Haltebligeln der
Polstergurte am Eckspriegel verschraubt,

Polsterauflage

Die Polstergurte sind mit kleinen
Halteblgeln am Eckspriegel und
dem Verdeckstoffhaltebiigel
verschraubt.

SSP 155/25

-------

PVC-besch. Polyester-Gewebe
ST Bl

Schaum

. Gummihaar
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ﬂ PVC-besch. Polyester-Gewebe

Profilleiste
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Hilfsspriegel

Niet

SSP 155/26

SSP 165/27

Eckspriegel

SSP 155/30

Eckspriegel

Hauptspriegel

Spanngurt mit
Stretcheinlage

SSP 155/28

Polsterauflage

SSP 155/29
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Verdeckbezug

Der Verdeckbezug aus Textil oder Kunststoff ist:
@ taschenartig Uber die Verdeckspitze gezogen,
dort verklebt und mit einer

geschraubten Klemmleiste abgedeckt,

@ mit Haltelaschen an die Flihrungsstangen
genietet,

@ seitlich durch Spannseile gehalten,

@ an den vorderern Dachrahmen und den beiden
Hauptsaulen verklebt,

@ an der Verdeckwanne hinten im
Verdeckstoff-Haltebligel gekedert.

Verdeckspitze

Dachrahmen vorn

Klemmleiste

Kreuzschlitzschraube

SSP 155/31
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SSP 155/33

SSP 155/32
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Niet

Fihrungsstange

SSP 155/34



SSP 155/38

T D _ Verdeckstoffhaltebiigel

Hauptsédule

—— = SSP 155/37
SSP 155/35
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Verdeck

Rickblickscheibe

aus Einscheiben-Sicherheitsglas,
elektrisch beheizbar

Der Rahmen, bestehend aus Blechprofil mit
Kunststoffeinlage, wird:

@ mit verzinkten Klammern gemeinsam mit dem
Verdeckbezug an die Kunststoffeinlage genagelt,

@ oben lUber Gurtbander, die vorn mit dem
Hilfsspriegel vernietet sind und durch Langlécher
im Eckspriegel laufen, gehalten,

@ zum problemlosen Einklappen an scharnier-

artigen Gestangen auf der Verdeckwanne
befestigt.

16

Verdeckgurt

Klemmstiick

SSP 155/39



Stahlklammern
verzinkt

PUR-Hartschaum- Blechrahmen

Einlage

SSP 155/40

= /sSSP 155/41
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Tur- und Seitenscheiben

Tiurfensterscheiben

Die Turfensterscheibe ist durch Keile am Die Hoheneinstellung erfolgt durch je einen
Fensterheber in der Neigung - nach innen oder verstellbaren Hohenanschlag vorn und hinten am
auBBen - einstellbar. Fensterheber.

Durch Montageldcher an

N der TUrunterseite lal3t

sich die Hohenstellung
mit einem TORX-
Steckschliissel Nr. 3271
auch bei montierter
Turverkleidung
korrigieren.

welt]

SSP 155/42
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Seitenscheiben hinten

Die hinteren Seitenscheiben lassen sich nach der
Grundeinstellung nur in der Hohe anpassen.

Hierflir muf die
Seitenverkleidung
abgenommen werden.

Hohenanschlag

Héheneinstellung

SSP 155/43

Hohe und Neigung der Seitenscheiben sind korrekt eingestellt, wenn die Dachrahmendichtung nach dem
SchlieRen der Seitenscheiben liber die gesamte Kontur eine lippenférmige Abweiskante bildet.

SSP 155/44 SSP 155/45

19



 Elektrisch-hydraulische Verdeckbetatigung

Systemiibersicht

Zentralelektrik Verdecktaster

20 A - Thermosicherung mit der Funktion eines Der Verdecktaster befindet sich in der Schalttafel.
Uberlastungssch utzes.

TN T e
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SSP 155/47 SSP ?55/45‘ T
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/ Sicherheitsschalter

Die Reed-Kontakt-Schalter oben an den hinteren
Seitenverkleidungen und Stabmagnete an den
TENAX-Kndpfen der Verdeckhiille dienen als

Sicherheitsschalter.
Stabmagnet

Reed-Schalter

——— Steuergerat SSP 155/52

Das Steuergerat fir die Verdeckbetatigung ist unter
der Ricksitzbank angebracht.

SSP 155/51

T~

Hydraulikzylinder

Die beiden Hydraulikzylinder sind beweglich an den
Hauptlagern aufgehéangt.

™

Hydraulikpumpe

Die Hydraulikpumpe befindet sich am linken
hinteren Seitenteil im Kofferraum.

!

’

Y

SSP 155/49 | SSP 155/50
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_-'E-_l-ékt.ri‘sc‘-h"-.'hydrau‘li.sche Verdeckbetatigung

Funktionsweise

Ol-Vorratsbehalter  Hydrauliksteuerkasten

Die Hydraulik-Einheit, im Kofferraum links Giber dem
Schwingungstilger eingebaut, besteht aus:

@ einem Elektromotor, rechts- und linksdrehend,
@ einer Rotorkolben-Pumpe,

@ dem Hydraulik-Steuerkasten und

@ dem transparenten Olvorratsbehilter.

Hydraulikzylinder

Versorgungsleitungen

22



Je nach Drehrichtung des Elektromotors driickt die
Rotorkolben-Pumpe liber die Steuerventile in die
entsprechenden Druckleitungen zu den
Hydraulikzylindern.

@ Zum Offnen des Verdeckes wird die
ausgefahrene Kolbenstange in den
Hydraulikzylinder zurtickgedriickt und das
Verdeck liber das Hauptlager aufgezogen.

SSP 155/56
@ Zum SchlieRen des Verdeckes wird die % %
Kolbenstange aus dem Zylinder gedriickt und - e

das Verdeck liber das Hauptlager zugeschoben.

Schnitt durch das
Halteventil

SSP 155/57

Ein Halteventil im Hydrauliksteuerkasten sorgt dafiir,
dal3 das geoffnete, in der Verdeckwanne abgelegte

' : Verdeck, durch den Fahrtwind nicht angehoben
SSP 155/55 ' werden kann.

23



Verdeckhulle

Das in der Verdeckwanne abgelegte Verdeck muf3
nicht zusatzlich abgedeckt werden.

Gegen Verschmutzung, Beschadigungen u.a. kann
es aber durch eine schnell zu montierende
Verdeckhille geschiitzt werden.

Stabmagnete in der Verdeckhdlle und Reed-
Kontaktschalter neben den TENAX-Druckknopfen
schalten die elektrisch-hydraulische
Verdeckbetatigung stromlos.

Sie verhindern damit, das unbeabsichtigte Betatigen
des Verdeckes bei montierter Hille.

SSP 155/58

24

Funktionsweise
Reed-Schalter

ohne Magnetfeld:
Stromkreis gedffnet

bei Annahrung eines
Magneten:
Stromkreis geschlossen.

SSP 155/59



Notbedienung

Bei einem Ausfall der elektrisch-hydraulischen
Betatigung kann das Verdeck in jedem Falle manuell
geschlossen werden.

Hinter einer Gummiabdeckung der linken
Verkleidung im Kofferraum sitzt ein Knebelgriff an
der Hydraulikeinheit.

Durch Linksdrehen, also entgegen dem
Uhrzeigersinn, des Knebels wird die Anlage
drucklos.

SSP 155/60

Das Verdeck kann nun nach vorn geklappt und am
Dachrahmen verriegelt werden.

Durch Rechtsdrehen des Knebelgriffes wird das
Hydrauliksystem wieder geschlossen.

Hydraulikol

Das Ol - z.B. Esso UNIVS J26 — muR bei Markierungen
aufgeklapptem Verdeck aufgefiillt werden. Das
Hydrauliksystem bei getdffnetem Knebel durch
manuelles Offnen, SchlieBen und wieder Offnen des
Verdeckes entliiften. Knebel schlieBen. Danach wird
Hydraulikol bis an die Markierungen zwischen
.Min” und ,Max" aufgefillt.

SSP 155/62
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Funl

ZiundanlaRschalter D

Thermosicherung S 68

Steuergerat J 256

Motor fiir
Verdeckbetatigung V 82

Kontakt Verdeckhiille
montiert F 155 / F 156

26

E137

Farbcodierung:

S Eingangssignal
I Ausgangssignal
B Plus

B Minus (Masse)

F156



Aus Sicherheitsgrinden l&Bt sich das elektrisch-hydraulische Verdeck nur bei gestecktem
Zlndschllssel, aber ausgeschalteter Ziindung betéatigen.

Pin S des ZindanlaBschalters D legt bei gestecktem Ziindschliissel Spannung an den
Verdecktaster E 137; das Verdeck kann nun betétigt werden. -

Pin P legt Spannung an das Verdeck-Steuergerat J 256 bei ausgeschalteter Ziindung. Mit
eingeschalteter Ziindung liegt keine Spannung an Pin P; das Verdeck kann nicht betatigt
werden.

S 68 ist eine Thermosicherung, die auch die Funktion eines Uberlastschutzes (ibernimmt.
Mit dem Verdecktaster E 137 wird je nach gewiinschter Bewegungsrichtung des Verdeckes —
Offnen oder SchlieBen — Spannung an Pin T1 oder T2 des Steuergerates J 256 gelegt.

Das Steuergerat fur die Verdeckbetatigung J 256 steuert die Drehrichtung des
Elektromotors V 82 fiir die Hydraulikpumpe.

Wird der Verdecktaster E 137 nicht betatigt, liegen die Pins M1 und M2 an Masse.
Je nach gewlnschter Bewegungsrichtung des Verdecks schaltet das Steuergerat J 256 Pin M1
oder M2 an Plus.

Die Forderrichtung der Hydraulikpumpe ist abhangig von der Drehrichtung des

Elektromotors V 82.

Je nach Forderrichtung werden die Kolben beider Hydraulikzylinder an den Verdeckhauptlagern
heraus- oder hereingefahren; das Verdeck also geéffnet oder geschlossen.

Damit bei montierter Verdeckhtille das Verdeck nicht betatigt werden kann, sind
Sicherheitsschalter eingebaut.

Die Schalter F 155 und F 156 sind Reed-Kontaktschalter, die beriihrungslos durch Magnete an
den TENAX-Knopfen der Verdeckhtille geschaltet werden.

Die Schalter F 155 und F 156 legen Masse an Pin S des Steuergeréates J 256, sobald ein
TENAX-Knopf der Verdeckhdille gesteckt ist.

Das Steuergerat J 256 steuert nun den Elektromotor V 82 nicht mehr an.

27



Cabriolet-Sicherheitskarosserie

Das Golf-typische Sicherheitsprofil war Grundlage
bei der Konstruktion des Cabriolets.

Auch die Cabrio-Karosserie erflillt alle
gegenwartigen und mittelfristig zu erwartenden
Vorschriften zur passiven Sicherheit bei spezifisch
erhohter Torsions- und Verwindungsfestigkeit.

Zusatzliche Verstarkungsprofile, gréRere
Blechdicken und starkere Verwurzelungen erhéhen
die Festigkeit und die Verwindungssteifigkeit der
offenen Cabrio-Konstruktion.

Die rohrverstarkten A-Saulen mit Windschutz-
Fensterrahmen und direktverklebter Scheibe, die B-
Saulen mit Uberrollbl'jgel bilden gemeinsam mit
dem doppelschaligem, hochgezogenen Stegblech
hinter der Rucksitzlehne einen kéfigartigen
Uberlebensraum im Falle eines
Fahrzeugliberschlages (roll-over).

Besonders sicher dimensionierte Verstarkungen,
sowie erhohte Blechdicken, zeichnen sowohl die
Unterholmbereiche als auch die Schachtbereiche fiir
die rahmenlosen Tlr- und Seitenfenster aus.

Winschutz-
Fensterrahmen SSP 155/66
Schweller
(Unterholm)
Unterholm aulBen
(1,5 mm)
SSP 155/65

Verstarkung Unterholm
(2,0 mm)

Stegblech

(1,5 mm)
Schlie3blech (1,0 mm) Verstarkung
Windschutzoberteil (1,0 mm) {1,5 mm)

Abdeckblech Boden
(1,5 mm)

Verstarkungsrohr (2,0 mm)
Verstarkung Windschutz (1,5 mm)
Windschutzunterteil (1,25 mm) Boden vorn

28



SSP 155/64

SSP 155/69

SSP 155/68

Tirfensterschacht
Turaufenblech (0,756 mm)
Schachtverstarkung aul2en (1,0 mm}

SSP 155/67

Schachtverstarkung innen (1,0 mm)
Tlrinnenblech (0,8 mm)

Stegblech
Verdeckwanne
Umlenkung Sicherheitsgurt
(@10 mm)

Stegblech Verdeckwanne hi.
(1,25 mm)

Verstarkung

(2,5 mm)

Stegblech

(2,5 mm)

Fensterschacht

hinten

Seitenteil innen

(0,8 mm)
Schachtverstérkung innen
{1,0 mm)
Schachtverstarkung aulden
(1,0 mm)

Seitenteil aulzen

(0,75 mm)

B-Saule /
Uberrollbiigel

B-Saule aulden

{1,0 mm)
Verstarkungsplatte

{2,5 mm)

U-Schiene Seitenfenster
(1,0 mm)
Schachtverstarkung aulRen
(1,0 mm)

Seitenteil aulBen

(0,76 mm)
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Fahrzeugsicherheit

Aktive Sicherheit

Alle vom Golf A3 her bekannten MalRnahmen zur
aktiven Sicherheit, wie Fahrwerk-Prazision,
Bremssystem, usw. sind auch beim neuen Golf-
Cabriolet selbstverstandlich.

Zusatzlich erhalten alle Cabrios das Bremsen-Anti-
Blockier-System (ABS) und Schwingungstilger.

Das Motor-Getriebe-Aggregat ist beim
Schaltgetriebe-Cabrio an finf, bei Automatik-
Fahrzeugen an vier genau berechneten Punkten an
speziellen Tilgerlagern aufgehangt.

Mit seinen etwa 200 kg Gewicht wirkt der Block
Karosseriebewegungen entgegen.

Zusatzlich ist ein etwa 10 kg schweres GrauguR-
Gewicht, in Gummi-Metall-Lagern aufgehéngt, auf
der linken Seite im Kofferraum eingebaut.

Die Tilger verhindern bzw. kompensieren das
Querschitteln der Karosserie sowie das

cabriotypische Zittern und erhéht damit sowohl die

Fahrsicherheit als auch den Fahrkomfort.

|

SSP 155/71
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/ Schwingungstilger

Aufnahmen

fur Tiliager

Graugul3-







Fahrzeugsicherheit

Passive Sicherheit

Insassenschutz

Airbag far Fahrer und Beifahrer
@ mit zusatzlichen Kniepolstern unterhalb der
Schalttafel

=

I SSP 155/74
energieabsorbierender

@ hoheneinstellbare Kopfstiitzen an den Schaum

Vordersitzen und durchgehender Kopf- und
Nackenschutz durch das Riicklehnenoberteil
der Rlcksitze.

SSP 155/75
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@ Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte fiir
alle Sitze,

@ fiir die Vordersitze mit hohenverstellbarem
Umlenkbeschlag am Uberrollbiigel,

@ Gurtkraftbegrenzer

é Nl SSP 155/76

AYAVAYAVAYAYS

SSP 155/77

@ flr den Fahrersitz zusatzlich mit
Gurtwegbegrenzer zum Reduzieren der Gurtlose.

SSP 155/78
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Service im Dialog

Der Kunde fragt:

MuR ich Undichtigkeiten in Kauf nehmen, weil ich
ein Cabrioletfahre?

Kann ich denn mit meinem Cabrio durch eine
automatische Waschanlage fahren?

34

Der Fachmann antwortet:

Nein, unser Golf Cabrio ist bei Regen sowohlim
Stand als auch im Fahrbetrieb dicht.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Kunststoffverdeck
fahren, ist das moéglich. Abhéngig von der
Arbeitsweise der Waschbtrsten kénnen jedoch
einzelne Wassertropfen an den Trennstellen der
Verdeckdichtungen ins Wageninnere dringen. Das
istaber unbedenklich.

Stellen Sie jedoch sicher, daR in der Anlage keine
alkalihaltigen Waschmittel verwendet werden und
keine HeiBwachsbehandlung erfolgt. Beides kann
den Verdeckbezug angreifen.

Ein Cabrio mit Textilverdeck sollten Sie moglichst
nichtin einer Waschanlage reinigen. Die Blirsten der
Anlage konnten die Oberflache des Verdeckes
angreifen.

Also besser von Hand waschen.



Der Kunde fragt:

MulR ich bei der Handwésche auch irgendwelche
Besonderheiten beachten?

Kann ich starke Verschmutzungen mit einem
Hochdruckreiniger beseitigen?

Der Fachmann antwortet:

Eigentlich nicht. Wichtig fiir ein Cabrio-Verdeck ist
lediglich die regelméafige Reinigung; moglichst
einmal pro Woche. Waschen Sie das Verdeck mit
reichlich Wasser und einem sanften Strahl.
Verwenden Sie keine scharfen Waschmittel, sondern
nur alkalifreie Feinwaschmittel und reinigen Sie das
Textilverdeck moglichst miteiner weichen
Naturhaarblirste.

Ist das Textilverdeck lediglich eingestaubt, kénnen
Sie es auch trocken mit der Blirste reinigen. Blrsten
Sie stets in Geweberichtung.

Sie werden merken, wie leicht das geht.

Bitte verwenden Sie zur Verdeckreinigung niemals
einen Hochdruckreiniger. Sie kénnten damit die
Verdeckoberflache beschddigen und durch direktes
Anstrahlen der Dichtungen bleibende
Undichtigkeiten hervorrufen.

35



Der Kunde fragt:

Womit bekomme ich nun ein stark verschmutztes
Verdeck sauber.

MuR ein Cabrio-Verdeck nach langerem Gebrauch
wiederimpréagniert werden?

36

Der Fachmann antwortet:

Sowohl fiir Textil- als auch fiir Kunstoffverdecke
istder von Volkswagen gepriifte Verdeckreiniger,
Teile-Nummer 000 096 413 8, sehr gut geeignet.
Besonders flir Textilverdecke ist es wichtig, das
Verdeck vorher mit reichlich Wasser komplett
anzufeuchten, und nach der Reinigung mit der
Birste, griindlich abzusptilen.

Nein, sowohl das Golf Textil- als auch das
Kunstoffverdeck haben eine Art Schutzlackschicht
aufder Oberflache, die ein Impragnieren unnotig
machen. Impragniermittel werden von dieser
Schicht abgestoflien, ungeeignete Mittel kbnnen
diese Schutzschicht sogar beschadigen.



Der Kunde fragt:

Brauchen die Gummidichtungen eigentlich auch
besondere Pflege?

Darfich mein Cabrio bei trockenem Sommerwetter
oderin der Garage liber langere Zeit mit
gedffnetem Verdeck fahren und abstellen?

Der Fachmann antwortet:

Wenn Sie Leichtgéngigkeit, Dichtheit und
komfortable Bedienung von Verdeck und
rahmenlosen Tir-und Seitenfenstern erhalten
wollen, sollten Sie die Dichtungen regelmafig mit
einem Gummigleit- und Pflegemittel behandeln.
Durch die Anwendung eines Silikonsprays
beispielsweise vermeiden Sie aul3erdem vorzeitigen
Verschleil3 und Undichtigkeiten im Bereich der
Dichtungen.

Wenn ein Verdeck langer als eine Woche
aufgeklappt bleibt, nimmtsowohl der Verdeckbezug
aulRen als auch am Himmel innen Falten, Form und
GroRe dieses Zustandes an.

SchlieRen Sie dann das Verdeck, bemerken Sie, daf’
es sich schwer verriegeln 1t und auRen und innen
unschone Falten oder Markierungen zeigt.
SchlieRen Sie also einmal pro Woche bei gedffneten
Seitenfenstern das Verdeck.

Das Verdeck wird in seiner natlirlichen Form
gespannt, erholt sich und verliert zwangslaufig die
Faltenbildung; es wird sich mit problemlosen
Funktionieren bei lhnen bedanken.
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